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Placaj
antiderapant mesteacan, fag

O F E R T A  D E  P R E T

� formate disponibile in stocul curent: 1250x2500 mm, 1500x2500 mm si 5400 x2200 mm;

� grosimi disponibile in stocul curent: 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm;

� ambele fete sunt acoperite cu film fenolic de culoare maro sau gri:

� de 145 g/mp; rezistenta la uzura > 500 rotatii Taber la 1250(1500)x2500 mm

� de 220 g/mp; rezistenta la uzura > 700 rotatii Taber la 5400x2200 mm si Hexa Welde

� constructia placajului este din furnire alternative, dupa cum urmeaza: 

� mesteacan sau mesteacan si arin, la formatele standard si 5400x2200 mm

� mesteacan si plop, fetele fiind de mesteacan, la Hexa Welde

� fag si mesteacan, fetele fiind de fag, la sortimentul Hexa Welde

� incleierea este rezistenta la umiditate BFU100, cu adeziv fenoplac, conform standard EN 636-3S;

� incadrarea in clasa de emisii de formaldehida: E1, conform standard EN 717;

� canturile sunt inchise cu vopsea acrilica impotriva umiditatii; 

� greutate specifica: de la 600 kg/mc la mesteacan/plop si 800 kg/mc la fag/mesteacan;

� este solutia profesionala in carosarea masinilor de transport, de toate tipurile, containere, scene descoperite, 

placari pereti autoutilitare, amenajari skate-parcuri, pereti catarare, locuri de joaca, podine pentru schele, 

platforme si terase deschise etc.;

� sortimentul ignifugat - incadrare in clasa B-s1, d0 conform cu EN 13501-1:2007 + A1:2009. Ignifugarea se face 

individual pentru fiecare furnir, prin imersie, timp de 4 ore, inainte de uscare si presare si este testata conform 

cu EN 13823 si 4P01420-1 - certificat 2016.

actualizata la 13 aprilie 2023
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Placaj
antiderapant mesteacan, fag

O F E R T A  D E  P R E T

P R E T U R I  U N I T A R E

grosime
mm

pret unitar
euro/mp

nr. foi/
palet

MEST

1250x2500 mm

145g/mp

MEST

1500x2500 mm

145g/mp

FAG / MEST
HEXA

1250x2500 mm

240g/mp

MEST / PL
HEXA

1250x2500 mm

240g/mp

MEST 

5400x2200 mm

220g/mp

MEST
ignifugat

1250x2500 mm

145g/mp

6.5 hx 19.20 - - - - - 95

9.0 hx 25.80 - - - - - 69

9 23.00 24.30 - - - - 69/44

12 26.20 27.40 26.85 21.75 40.65 49.07 52/33

15 29.90 31.65 32.05 24.75 49.65 52.85 41/26

18 34.60 38.10 37.35 28.65 60.50 61.53 35/22

21 39.40 43.80 39.40 - 70.60 71.79 30/19

24 44.20 48.90 48.20 - - 82.40 26/16

27 51.50 56.80 51.50 - - 93.15 23/14

30 57.50 65.90 60.95 - - 104.85 21/12

35 69.95 77.75 - - - - 18

40 79.90 88.80 - - - - 15

Preturile sunt expimate in EURO, fara TVA si se platesc la cursul BNR din ziua facturarii.

La cerere se pot oferi si produse certificate FSC, TSCA etc., pretul fiind cu 5-10% mai mare.

Produsele de stoc curent sunt cele cu preturile bolduite.

Asiguram la cerere cantuirea, gaurirea si debitarea placilor in formate fixe, drepte sau curbe, cu masini CNC.

actualizata la 13 aprilie 2023
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Placaj Tego
pentru placare pereti laterali caroserii auto

O F E R T A  D E  P R E T

� format: 2500 x 1250 mm;

� constructie din lemn de plop (4 si 6 mm, import China) sau din lemn de mesteacan (6.5 mm, import Ucraina);

� fetele sunt acoperite cu film fenolic maro: 120 g/mp, iar canturile sunt inchise cu vopsea impotriva umiditatii; 

� incleierea este rezistenta la umiditate BFU100, cu fenoplac, conform standard EN 636-3S;

� incadrarea in clasa de emisii de formaldehida: E1, conform standard EN 717;

� canturile sunt inchise cu vopsea impotriva umiditatii;

� greutate specifica: 500 kg/mc la plop si 720 kg/mc la mesteacan.

P R E T U R I  U N I T A R E

grosime
mm

esenta lemn pret unitar
euro/mp

4 plop 6.55

6 plop 6.85

6.5 mesteacan 17.99

Preturile sunt expimate in EURO, fara TVA si se platesc la cursul BNR din ziua facturarii.

La cerere se pot oferi si produse certificate FSC, TSCA etc., pretul fiind cu 5-10% mai mare.

Produsele de stoc curent sunt cele cu preturile bolduite.

Asiguram la cerere cantuirea, gaurirea si debitarea placilor in formate fixe, drepte sau curbe, cu masini CNC.

actualizata la 13 aprilie 2023
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HDF - lacuit si brut
pentru placare pereti laterali caroserii auto

O F E R T A  D E  P R E T

� format: 2850x2070 mm;

� greutate specifica: cca. 900 kg/mc;

� se pot oferi din stoc grosimile de 3, 4, 5 si 6 mm, brut sau lacuit, o fata sau ambele fete.

P R E T U R I  U N I T A R E

grosime
mm

pret unitar
euro/mp

brut alb/brut alb/alb

3.0 2.45 2.65 4.42

4.0 3.30 3.54 5.90

5.0 4.09 4.50 7.50

Preturile sunt expimate in EURO, fara TVA si se platesc la cursul BNR din ziua facturarii.

La cerere se pot oferi si produse certificate FSC, TSCA etc., pretul fiind cu 5-10% mai mare.

Produsele de stoc curent sunt cele cu preturile bolduite.

Asiguram la cerere cantuirea, gaurirea si debitarea placilor in formate fixe, drepte sau curbe, cu masini CNC.

actualizata la 13 aprilie 2023


