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 A incleiere MR de interior, clasa de emisii E1;

 A calitate fete: B/BB la grosimea de 4 mm si BB/CC la restul grosimilor;

 A greutate specifica 500 kg/mc pentru Cedru si 350 kg/mc pentru Albasia;

 A placajul furniruit cu Cedru are miezul din furnire de plop;

 A fetele sunt slefuite cu granulatie peste 100;

 A domenii de utilizare: productia de mobila, usi, tamplarie, ambalaje etc.

P R E T U R I  U N I T A R E

grosime
mm

pret unitar
euro/mp

nr. foi/pal

CEDRU ALBASIA

3.0 / 3.2 - 3.85 340

4 4.80 4.80 190/255

6 6.70 6.30 126/175

8 8.65 8.20 95/125

10 10.50 9.95 76/102

12 12.30 11.70 65/90

15 15.20 14.40 52/72

18 18.20 17.30 43/58

Placaj cedru, albasia
2440 x 1220 mm, 2500 x 1220mm
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Preturile sunt expimate in EURO, fara TVA si se platesc la cursul BNR din ziua facturarii. 

La cerere se pot oferi si produse certificate FSC, TSCA etc., pretul fiind cu 5-10% mai mare. 

Produsele de stoc curent sunt cele cu preturile bolduite.

Asiguram la cerere cantuirea, gaurirea si debitarea placilor in formate fixe, drepte sau curbe, cu masini CNC.

Placaj cedru, albasia
2440 x 1220 mm, 2500 x 1220mm
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